Hieronder de benodigde verkeersmaatregel bij aanleg of werken aan een uitrit. Deze
verkeersmaatregel kan ook gebruikt worden bij andere werkzaamheden (direct) langs
de weg.

Welke verkeersborden (verkeersmaatregel) benodigd is bij andere verkeerssituaties
zoals wegomleggingen, algehele afsluiting etc. kunt u opvragen bij uw gemeente.

Verkeersmaatregel bij aanleg uitrit of
werkzaamheden aan uitrit

50 meter

Deze verkeersmaatregel kan ook gebruikt worden bij andere
werkzaamheden (direct) langs de weg.
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| 30 meter

10 meter

Profiel werkvlak

Oranje werkruimte; tot wegkant
Geel loopruimte; breedte 60 cm.
Groen vrije ruimte; breedte 50 cm.
Bakens of pionnen breedte 50 cm.
Obstakelvrees breedte 25 cm.

werkvlak

De afstand tussen het werkvak en 0-punt moet 10 meter zijn.

10 meter

Op punt 0 staat een schrikhek met hierop de RVV-borden D02 en
— F05 (doorgangsregeling i.c.m. bord FO6 aan andere zijde)

De afstand tussen 1 en 0 moet 30 meter zijn.

30 meter |

Op punt 1 moeten vanuit noordelijke richting de RVV-borden

J16 (werk in uitvoering) en A01-30 (max. 30 km/u)* geplaatst worden.
Aan de andere zijde dient vanuit zuidelijke richting bord F08 (einde
alle verboden) geplaatst te worden.

* Op een 30, 50 en 60 km-weg moet een 30 km-bord geplaatst
worden. Op een 80 km-weg een 50 km-bord.

50 meter

De afstand tussen 1 en 2 moet 50 meter zijn.

Op punt 2 moeten vanuit noordelijke richting de RVV-borden
F01 (inhaalverbod) en T31 (werk in uitvoering) geplaatst worden.




